
（フレッシュコンクリート） 試験依頼書 Tel:0566-22-6100
Fax:0566-22-6449

　以下の項目の内、太枠で囲んだ部分についてご記入をお願いします。 株式会社　愛建総合設計研究所

　また、※印の付いた項目は成績書にそのまま転記いたしますので 建築材料試験室

　記入内容には十分注意していただきますようお願いいたします。

受付番号

※

※ 〒

※

※

※ Tel: Fax：

スランプ試験（JISA1101）

希望する試験

項目には○を， 塩化物量測定試験（カンタブ使用） （現場支給　　・　　愛建持込）

希望しない試験 圧縮強度用供試体作製（JISA1132）

項目には×を

ご記入下さい． スランプフロー試験（フロー管理用）（JISA1150）

単位水量測定試験　（以下の3つの方法の中からお選び下さい） （配合報告書必須）

上記以外の試験（ ）

年 月 日 （ ）

※

m3 （

日 日 日 日 日 日

本 本 本 本 本 本 本

- - - -

- - - -

※ ※

※ ※

※

時 分 打設開始

（試験に関する伝達事項）

（ 混 和 剤 ） （ 混 和 材 ）

（ プ ラ ン ト 名 ）

（打設開始時刻） （ 朝 礼 ）　有り（　　　：　　　）　・　無し

AE減水剤　・　高性能AE減水剤　・　その他（　　　　　　　　　　）

N/mm2 （ 依 頼 者 備 考 欄 ）

呼び強度 セメントの種類

合計材齢　：

コンクリート温度測定（JISA1156）

空気量測定試験（エアメータ使用，無注水法）（JISA1128）

（　高周波（静電）容量法（ケット）　　・　　高周波加熱乾燥法（電子レンジ）　　・　　エアメータ法　）

レディーミクストコンクリート（JISA5308）　・　レディーミクストコンクリート（JIS外品）　・　その他（　　　　　　　　　　　　　）

どちらかをお選び
下さい。

（担当者）

（ 依 頼 者 住 所 ）

（ 依 頼 者 名 ）

（連絡先）

（現　 場）

（ 試 験 方 法 ）

（ 打 設 日 ）

（ 打 設 数 量 ）

（ 呼 び 方 ）

※

スランプ
（スランプフロー）

供試体養生方法
※

ロット　）

供 試 体 作 製の 場合

（ 供 試 体 内 訳 ）

粗骨材の最大寸法

本数　：

（ 連 絡 先 ）

（ 試 験 品 目 ）

（ 打 設 箇 所 ）

（設計基準強度）

＊打設日の前営業日に当所事務員から確認の電話が無い場合には，ご依頼の受付が正常に行われていない可能性があります．
　 この場合には，お手数ですが再度当所までご連絡いただきますよう，お願いいたします．

（依頼日）　　 　　 年　　  月　　　 日

（ 物 件 名 ）

受付
成績書
作成

試験
実施

承認

　AM　・　PM　

コンクリート種類

ご依頼された試験を実施する過程で得られた全ての情報は
機密とし，決して外部漏洩しないことをお約束いたします． （　　　　/  　　　）

様式制定：2007.06.02
様式改訂：2019.02.07


